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●お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書を
　よくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

①固定ネジをはずします。
②取付場所の高さに合わせてスライド支柱
　を伸ばし、固定ネジで固定してください。

③棚板をあてがい、取付位置に目印
　を付けてください。

④下に押し当ててローラーを回し、
　支柱をしっかり固定してください。

※前後、左右とも垂直になるように
　ご注意ください。

❶取付ネジを棚枠の穴
　にゆるく取り付けて
　ください。

❷ワンタッチ支柱の穴
　にネジの頭を差し込
　み、落とし込みます。

❸＋ドライバーで、しっ
　かり締め付けてくだ
　さい。

●この後、棚板をのせて
　完成です。

各部の説明 取付手順

棚枠の取付方法

水切棚の棚枠
(１段タイプ)

水切棚の棚板

●棚枠の取付には
  １段棚は取付ネジを
　　　　……２セット
  ２段棚は取付ネジを
　　　　……３セット
     使用します。 スライド支柱と支柱本体の

丸穴を合わせて、長いネジ
を差し込みます。

下に押し当てて、
ローラーを「ゆるむ」
の方向に(矢印)回
して、足座を縮めて
おいてください。

棚板両端の枠の内側が、支柱の中心
位置になります。
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●下に押し当てて、ローラーを
   「しまる」の方向(矢印)に回す
　と、足座が伸びてジャッキ効果
　で突っぱります。
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