
名　　称

株式会社 田窪工業所

タクボ物置「リジュー」

ＬＳ－２２１５　仕様図

（２０２３．０７．１１．）　《用紙Ａ２　尺度：図示》

仕様大要

品　　名 　サ　イ　ズ 材　　　　質 　仕　　　　　上　　　　　げ

床枠

根太　

コーナー柱　前

中間柱

鼻隠し

中央母屋

上レール

壁パネル

屋根パネル

床パネル

扉
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ｔ１．２

ｔ０．８

ｔ０．４

ｔ０．４

ｔ１．０
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〃

ポ リ エ ス テ ル 系 樹 脂 塗 装

〃

〃

〃

ポリエステル系樹脂ロールコート

〃

コーナー柱　後 ｔ０．８ 〃 〃

棟カバー ｔ０．６ 〃

〃

ポ リ エ ス テ ル 系 樹 脂 塗 装

Ｚ 　 Ａ 　 Ｍ

ポ リ エ ス テ ル 系 樹 脂 塗 装

ガルバリウム鋼板

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

前壁パネル ｔ０．５ 〃 〃

〃

左右上枠 ｔ０．８ 〃

妻壁パネル ｔ０．８ 〃

ケラバカバー ｔ０．８ 〃 〃

亜　鉛　鉄　板

亜　鉛　鉄　板

妻壁カバー ｔ０．６ 〃〃

下レール ｔ１．０ 〃 〃

〃

〃

母屋 ｔ１．０ 〃〃

Ｇ．Ｌ．

２２００

正　面　図　Ｓ＝１：３０

１２３

２４４６

１
０

０

１
７

７
０
（
有

効
開
口

高
さ

）

１
９
４

１
（

軒
下
）

２
２
５
１

２
３
５

１
（

最
高
高

さ
）

１５４０

側　面　図　Ｓ＝１：３０

１６００

５０

７
５
０

７
９
０

７００ ７５０７５０

１
２

０

８
５

１
５
４

０

１
２
５

１
３
３

０

１２０

８５ ２０３０ ８５

２２００

アンカーボルト４－φ９
（オプション）

１
２
０

１
９

０

３９０

束石ＣＢ
３９０×１９０×１００

基礎伏せ図　Ｓ＝１：３０

７
５

０

１
５

０
０

７
５
０

４
０

床パネル

７５０ ７００ ７５０

２２００

９５０
有効開口間口

平　面　図　Ｓ＝１：３０

Ｇ．Ｌ．

２２００

１２０ １２０

正面断面図　Ｓ＝１：２０

内
部
有

効
高

さ
２

１
０

６
（

中
母
屋

下
）

床枠

アンカーボルトφ９

金コテ押え

壁パネル

コーナー柱後

床パネル

１
０

０

１
９

８
４

（
軒

高
）

１
９

４
１

（
軒

下
）

２
３
５

１
（

最
高
高

さ
）

２
２

５
１

内部有効間口２１４６

中央母屋 妻壁パネル

左上枠 右上枠
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注１．アンカーボルトセットは、オプションとなります。

注２．床下が土間の場合、排水処理を施すこと。
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